
ПРОЕКТ
О технических условиях (ТУ) и требованиях

к инвентарю для игры в новус
(ТУ носят общий характер и регламентируют массовый инвентарь и инвентарь для соревнований международной федерацией новуса)
Типовое описание комплекта для игры в новус для публикации в тендерной документации смотри в Приложении 1. Если поставщик обеспечит полное соответствие этим параметрам, то этот Новусный инвентарь будет считаться инвентарем соревновательного уровня.


Для улучшения качества и внешнего вида, настоящим Положением утверждаются технические условия далее, по тексту ТУ и требования к изготовлению инвентаря для игры в новус.


Настоящие ТУ распространяются на комплекты для спортивной игры новус. Комплекты могут эксплуатироваться в спортивных залах, в жилых помещениях, а в случае их всепогодного исполнения на открытом воздухе при температурах от -40 до + 40 °С.

1. Технические требования

1.1. Комплекты должны соответствовать требованиям настоящих ТУ, а также образцам эталонам, утвержденным международной федерацией новуса, далее по тексту FINSO, в установленном порядке.

1.1.1. Конструкция стола, комплекта для игры в новус, состоит из столешницы, которая фиксируется тем или иным способом на регулируемых опорах различной конструкции и дополнительный инвентарь.

1.1.2. Основные параметры составляющих комплекта должны соответствовать требованиям к инвентарю, регламента правил игры утвержденных FINSO.

1.1.3. Условия эксплуатации – для закрытых помещений, для эксплуатации на открытом воздухе, для тяжелых условий эксплуатации – вандалостойкие.

1.2. Классификация
1.2.3. Комплекты в зависимости от качества столешницы, параметров опор и конструкторско-дизайнерского решения классифицируются на:


а. соревновательные;

б. тренировочные;

в. массовые.
1.3. Комплектность

1.3.1. В комплект входят;

- столешница - игровое поле с бортами и лузами;
- опоры различного конструктивного исполнения;
- пешки (косточки), обычно 8 красных и 8 черных или для парной игры 16 красных и 16 черных;
- бита (шайба) индивидуальная, обычно у каждого играющего своя;
- кий индивидуальный, обычно у каждого играющего свой.
2. Опоры
2.1. Конструкция опор и соединение их со столешницей, не должно быть шатким, то есть не должно допускаться перемещение столешницы в любом направлении более чем на 0,5 мм при касании ее с разумным усилием рукой игрока.
3. Разметка

3.1. Разметка должна соответствовать размерам и параметрам, приведенным в Таблице 1.
3.2. Допускается нанесение на игровом поле логотипов соревнований и логотипов спонсоров. Наносимые логотипы не должны наноситься в ярких тонах (чтоб не сливались с пешками), не пересекаться с линиями разметки, не нести негативную информацию, не создавать помех для движения пешек и бит.
4. Борта
4.1. Для Соревновательных столов. Борта выполняются из твердых пород дерева, как правило, из безсучковой березы. На внутренней стороне бортов (стороне примыкающей к игровому полю) не должно быть сколов, сучков и других изъянов древесины. Внутренняя сторона бортов покрывается прозрачным лаком и не тонируется. Лицевая и боковая часть бортов может тонироваться в различные цвета, боковая часть борта может быть с декоративной отделкой, как в плоскости борта, так и объемной.

4.2. Для Тренировочных столов. Борта выполняются из любых твердых материалов. На внутренней стороне бортов не должно быть изъянов в виде выступов, впадин, стыков и других неоднородностей. Внутренняя, лицевая и боковая часть бортов может тонироваться в различные цвета, боковая часть борта может быть с декоративной отделкой, как в плоскости борта, так и объемной.

4.3. Для Массовых столов, большинство параметра не нормируются.

5. Игровое поле
5.1. Для Соревновательных столов. Выполняется, как правило, из березовой фанеры. На лицевой стороне фанеры игрового поля не допускаются: сучки, заделки сучков, трещины, темные пятна и контрастные фону линии природного происхождения, влияющие на четкость распознавания положения пешки или биты, относительно линий разметки. Фанера, для изготовления игрового поля должна быть в светлых тонах. Фанера игрового поля покрывается несколькими слоями прозрачного лака с лицевой стороны и любым лакокрасочным материалом с тыльной стороны. Лицевая сторона игрового поля должна быть отшлифована, отполирована и не иметь шероховатостей и неровностей, влияющих на нормальное движение пешек и биты после удара.

5.2. Для Тренировочных столов. На лицевой стороне игрового поля изготовленного из любого материала обеспечивающего прочность и плоскую поверхность не допускаются: стыки, заделки крепежных элементов, темные пятна и контрастные фону линии, влияющие на четкость распознавания положения пешки или биты относительно линий разметки. Большая площадь игрового поля должна быть в светлых тонах. Игровое поле может быть выполнено из любого количества слоев различных материалов. Лицевая сторона игрового поля должна быть отшлифована и отполирована, не иметь шероховатостей и неровностей, влияющих на нормальное движение пешек и биты после удара.
5.3. Для массовых столов, единственным обязательным требованием, является разметка игрового поля, выполненная в соответствии с настоящими правилами.
6. Реклама.

6.1. На конструкциях опор и на бортах, допускается нанесение логотипов и информации, не противоречащей спортивному духу, пропаганде здорового образа жизни и пропаганде игры новус.

7. Основные базовые параметры 

Основные базовые параметры соревновательных и тренировочных столов приведены в Таблице 1. Рисунки, иллюстрирующие параметры инвентаря приведены в Приложении 1, Рис. 1 и Рис. 2.
Требования только для тренировочных столов обозначаются отдельным пунктом через тире, например 4-1.
Таблица 1

	п/п
	Группа параметров
	Наименование параметра
	Единица измерения
	Значение
	Предельное отклонение

в мм

	1
	стол
	высота столешницы от верха бортов до основания (пола) на котором установлен стол
	мм
	750
	±10

	2
	стол
	размер игрового поля, ширина, глубина
	мм
	1000
	±1

	3
	стол
	разница между размером диагоналей игрового поля
	мм
	2
	не более

	4
	стол
	толщина игрового поля
	мм
	15
	не менее

	4-1
	стол
	толщина игрового поля для тренировочных столов
	мм
	не регламентиру-ется
	-

	5
	стол
	ширина лицевой части бортов 
	мм
	45
	не менее

	6
	стол
	угол между лицевой поверхностью игрового поля и поверхностью внутренней части борта
	град
	90
	±1

	7
	стол
	высота борта от лицевой поверхности игрового поля до лицевой части борта
	мм
	25
	±1

	8
	
	
	
	
	

	9
	стол
	отклонение внутренней части борта от плоскости, измеренное в любой точке этой внутренней части борта относительно любой другой точки этой внутренней части борта
	мм
	0,5
	не более

	10
	стол
	диаметр лузы
	мм
	100
	±1

	11
	стол
	расстояние между ближайшим к внутренней части борта краем лузы и бортом
	мм
	15
	±1

	12
	стол
	радиус фаски края лузы по лицевой и нижней сторонам игрового поля
	мм
	1,5
	не более

	13
	стол
	различие в диаметре лузы измеренное по двум любым направлениям
	мм
	1
	не более

	14
	стол
	ширина линий разметки игрового поля, которые выполнены цветом контрастным к цвету игрового поля
	мм
	0,9
	±0,1

	14-1
	стол
	ширина линий разметки игрового поля, которые выполнены цветом контрастным к цвету игрового поля для тренировочных столов
	мм
	1
	не более

	15
	стол
	расстояние от ближнего к борту края линии разметки до внутренней части борта
	мм
	129
	±1

	16
	стол
	диаметр круга разметки в центре стола измеренный по внешнему краю линии разметки
	мм
	250
	±1

	17
	стол
	угол между линиями, которые делят круг в центре стола на четыре равных сектора и которые нанесены параллельно бортам стола
	град
	90
	±1

	18
	стол
	расстояние от центра круга и пересечения делящих его линий до борта
	мм
	500
	±1

	19
	опоры
	диапазон регулировки по высоте, конструкции опор столешницы
	мм
	20
	не менее

	19-1
	опоры
	диапазон регулировки конструкции опор столешницы для тренировочных столов
	мм
	не регламентиру-ется
	-

	20
	стол
	отклонение лицевой поверхности игрового поля от плоскости, измеренное в любой точке игрового поля относительно любой другой точки игрового поля
	мм
	0,2
	не более

	21
	бита (шайба)
	диаметр биты (шайбы) наружный 
	мм
	44,0
	±1

	22
	бита (шайба)
	толщина биты (шайбы)
	мм
	14,0
	±1

	23
	бита (шайба)
	диаметр отверстия в бите (шайбе)
	мм
	10
	не более

	24
	пешка (косточка)
	диаметр пешки (косточки) наружный при условии, что закруглении ее боковой поверхности выполнено с радиусом 25±2 мм
	мм
	30
	не более

	25
	пешка (косточка)
	толщина пешки (косточки) при условии, что торцы пешки имеют принижение к центру на 0,5±0,4 мм с каждого торца
	мм
	12
	не более

	26
	пешка (косточка)
	диаметр отверстия в пешке (косточке)
	мм
	8
	не более

	27
	бита (шайба)
	вес биты (шайбы), при условии, что она выполнена из цельного массива твердых пород дерева и не имеет покрытия, посторонних включений и не удаляемых надписей и рисунков
	гр.
	22
	не более

	28
	кий
	длина тонкого конца кия при условии выполнения его из круглого дерева и диаметре тонкого конца кия 6-10 мм. 
	мм
	250
	не менее

	29
	кий
	торец тонкого конца кия не должен иметь посторонних включений, сколов и неоднородностей. Форма торца должна быть как можно ближе к кругу. Размер торца в любых двух осях
	мм
	8
	±2

	30
	пешка (косточка)
	пешка (косточка) должна быть изготовлена из березы/бука и покрыта краской /пропиткой без образования слоя с высоким глянцем, цвет красный и черный
	-
	-
	-

	31
	бита (шайба)
	бита (шайба) не должна иметь никакого покрытия и должна быть изготовлена из дерева и не должна содержать посторонних включений
	-
	-
	-

	32
	пешка (косточка)
	вес пешки (косточки), при условии, что она выполнена из массива березы/бука и не имеет посторонних включений надписей и рисунков
	гр.
	4,7/5,4
	±0,6



После принятия Положения о технических условиях (ТУ) к соревновательному инвентарю, Президиум FINSO определяет дату, с какого момента все официальные соревнования FINSO будут проводиться на соревновательном инвентаре, соответствующим настоящим техническим условиям (ТУ).

Приложение 1
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Рис. 1 основные параметры кия, пешки (косточки) и биты (шайбы)
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Рис. 2 основные параметры столешницы

Приложение 1
Типовое описание комплекта для игры в новус для публикации в тендерной документации смотри в Приложении 1. Если поставщик обеспечит полное соответствие этим параметрам, то этот Новусный инвентарь будет считаться инвентарем соревновательного уровня.

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика товара
	Ед.

Изм.
	Кол-во

	1
	Игра в новус
	Столешница: Высота столешницы от верха бортов до основания (пола) на которым установлен стол – 750±20 мм. Размер игрового поля, ширина Х глубина – 1000±1 Х 1000±1 мм. Толщина игрового поля – 15±3 мм. Ширина лицевой (горизонтальной) части бортов – 45±2 мм, ширина торцевой (вертикальной) части борта 60±2мм. Угол между лицевой поверхностью внутренней части борта – 90 град. Высота борта от лицевой поверхности игрового поля до лицевой части борта – 25±1 мм, диаметр лузы – 100±1 мм. Расстояние между ближайшим к внутренней части борта краем лузы и бортом – 15±1 мм. Расстояние от ближнего к борту края линии разметки до внутренней части борта – 130±1 мм. Ширина (толщина) линии разметки 0,75±0,25мм. Цвет линии разметки - черный. Диаметр круга разметки в центре стола измеренный по внешнему краю линии разметки – 250±2 мм. Угол между линиями, которые делят круг в центре стола на четыре равных сектора и которые нанесены параллельно бортам стола – 90 град. Расстояние от центра круга и пересечения делящих его линий до борта – 500±1 мм. Материал игрового поля: березовая фанера с покрытием с лицевой и обратной стороны прозрачным лаком, без шпонирования, ламинирования и иных, отличных от лака покрытий. На обратной стороне допускается покрытие с использованием тонированного лака в 2-3 слоя с промежуточной шлифовкой. Борта – массив березы, березовый брус цельный не клееный, с покрытием только прозрачным лаком, без шпонирования, ламинирования и иных, отличных от лака покрытий. Отклонение столешницы от плоскости ("винт", "пузырь"), измеренное пузырьковым уровнем длинной 1 м, не должно превышать 0,5 мм на длине 1м.

Количество столешниц - 1 шт.
Опоры для соревнований - из массива хвойных пород и березовой фанеры толщиной 9-12 мм. Представляют собой комплект из четырех элементов: двух стоек и двух соединителей. Стойки состоят их двух ножек и соединяющих их фанерных пластин, пластины оснащены вырезами для стыковки их с соединителями. Стойки комплектуются регулируемыми прижимами-фиксаторами соединителей. Регулируемые прижимы выполнены из фанеры. Ножки стоек изготовлены из массива дерева хвойных пород. В нижней части каждой ножки установлены регулируемые винтовые опоры представляющие собой стальную шпильку, один конец которой ввернут в металлическую гайку, установленную в ножку стойки. На другом конце шпильки установлена пластиковая шайба для упора в пол. В верхней части каждой ножки установлены присоски для фиксации - предотвращения сдвига столешницы.

Опоры для соревнований при сборке-разборке не требуют применения инструмента и/или закручивания резьбовых соединений, тип соединения деталей фрикционно-клиновой с регулируемыми прижимами клина.

Покрытие опор - прозрачный лак.
Количество опор для соревнований - 1 к-т.
Опоры для тренировок металлические - ножки из круглой трубы диаметром 50-60 мм, покрытие - блестящий хром, диапазон регулировки по высоте – ±10 мм. Основание ножек - монтируется к нижней части столешницы на саморезах (шурупах), покрытие - гальваническое или лакокрасочное. Материал: основание ножек и трубчатые ножки - металл, элементы регулировки по высоте - пластик.

Количество ножек в комплекте опор 4 шт. - 1 к-т.
Бита (шайба): Диаметр биты (шайбы) наружный – 45±2 мм. Толщина биты (шайбы) – 15±1 мм. Диаметр отверстия в бите (шайбе) – 10±1 мм. Вес биты (шайбы) – 12-17 гр. Материал: твердые породы дерева. 
Количество бит для индивидуальной игры - 2 шт.
Количество бит для парной игры - 4 шт.
Пешка (косточка): Диаметр пешки (косточки) наружный при условии, что закруглении ее боковой поверхности выполнено с радиусом 25+/-2 мм – 30±1 мм. Толщина пешки (косточки) при условии, что торцы пешки имеют принижение к центру с каждого торца – 12±1 мм. Диаметр отверстия в пешке (косточке) – 8±0,5 мм. Вес – 4,7-5,4 гр.
Количество пешек для индивидуальной игры - 8 шт. черного цвета и 8 шт. - красного цвета
Количество пешек для парной игры - 16 шт. черного цвета и 16 шт. - красного цвета
Кий: Длина тонкого конца кия при условии выполнения его из круглого дерева и диаметре тонкого конца кия 6-10 мм – 250 мм. Торец тонкого конца кия не должен иметь посторонних включений, сколов и неоднородностей. Форма торца должна быть как можно ближе к кругу. Размер торца в любых двух осях – 8±1 мм. Длина: 1±0,05м и 1,2±0,05м.
Количество киев для индивидуальной игры – 2 шт.
Количество киев для парной игры – 4 шт.
Пакет порошка борной кислоты 500±50 гр.

Количество пакетов - 1 шт.
Уровень пузырьковый - длина не более 1,0м и не менее 0,75м. Прямоугольная рейка из металла или пластмассы, оснащенная специальными прозрачными вставками, так называемыми «глазками», или визирами, наполненными жидкостью и содержащими воздушный пузырек. Количество "глазков", для контроля уровней в 2-х плоскостях, не менее 2-х шт.
Количество пузырьковых уровней, рекомендуется один уровень на 1-5 шт. столов - 1 шт.
Столик для новусных аксессуаров - складной стол, высота в разложенном положении 700±10 мм. Размер столешницы не менее 600х600 мм. В сложенном состоянии длина не более 1 м, толщина не более 0,1 м. Конструкция складная, столешница состоит из двух половинок стыкуемых в разложенном состоянии упором в деревянный нагель. Материал столика - массив хвойных пород, столешница может быть выполнена из деревянных планок или ламинированной фанеры толщиной 9 мм. На лицевой (верхней) поверхности столешницы допускается наличие не скрытых, установленных "заподлицо" головок шурупов или иного крепежа. Покрытие - прозрачный лак.

Количество столов для новусных аксессуаров, рекомендуется один столик на 1-2 шт. новусных столов - 1 шт.
	комплект
	**


Приложение - основные размеры новусного инвентаря.
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